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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

PREMESSE

Il presente Piano di manutenzione ¢ redatto nell’'ambito della progettazione del nuovo
pozzo ad uso potabile in loc. Les Iles nel Comune di Gressan.

ASPETTI PRELIMINARI

La definizione dello standard di efficienza da garantire ¢ di tipo:

— ALTO: per quanto tiguarda controlli, verifiche ed interventi di manutenzione sulla
patte clettrica, elettromeccanica ed idraulica;

— MEDIO-BASSO: per le manutenzioni di tipo edile sulla camera di manovra.

DOCUMENTI OPERATIVI

MANUALE D’UsO

11 manuale d’uso contiene le informazioni necessarie all’'utente per conoscere le modalita
di fruizione e per gestite cotrettamente l'opera, in modo da evitarne il degrado
anticipato ed un’utilizzazione impropria.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1. petforazione del pozzo, posa in opera di tubazione definitiva formata da tubi in
acciaio inox DN 600, posa di colonna filtrante formata da tubazioni con
finestratura tipo “Johnson” sempre DN 600, posa di ghiaietto siliceo selezionato di
granulomettie prestabilite e cementazione del pozzo con argilla di cava;

2. realizzazione di camera di manovra a setvizio del pozzo: struttura interrata in c.c.a.
gettata in opera, dotata di due chiusini uno per accesso al locale altro per
permettere 'uscita della pompa;

3. allestimento della camera di manovra con idonee apparecchiature idrauliche e
collegamento tra le stesse con tubazione in acciaio inox;

4. messa a terra del sistema pompa ¢ del nuovo locale realizzato;

5. posa della tubazione e del cavidotto per il collegamento idraulico ed elettrico alle
retl preesistenti;

6. collegamento idraulico del nuovo pozzo alla rete acquedottistica comunale;
7. collegamento elettrico del nuovo pozzo al quadro elettrico esistente gia all’'uopo

predisposto.

Materiali impiegati e manufatti realizzati
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Per le strutture della camera di manovta che, come gia accennato si tratta di un
manufatto interrato di dimensioni interne 2.65 X 1.60 ed un’altezza netta di 1.80, si
prevede l'utilizzo di calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,
in accordo alla norma UNI 111104, classe di resistenza C 25/30 ed acciaio di classe
tecnica B450 C. Considerato che opera risulta esscre decisamente elementare non st
prevedono monitoraggi di tipo specialistico, ma piuttosto controlli periodici in merito
alla presenza di fessurazioni, infiltrazioni, etc.

L’allestimento idraulico avverra con tronchetti, flange e pezzi speciali in acciaio inox
AISI 304, saracinesche con corpo in ghisa sferoidale e giunto di smontaggio in acciaio
inox. I’opera dovra essere utilizzata nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nei
diversi libretti d’uso (pompa, valvola di non ritorno, manometro e saracinesca).
Quest'ultimi insieme a quelli di manutenzione dovranno essere custoditi presso
Pimpianto ed a disposizione degli incaricati dalla gestione

In generale tutti i materiali impiegati dovranno soddisfare i requisiti fissati dall’elenco
prezzi e dal capitolato speciale d’appalto — norme tecniche.

MANUALE DI MANUTENZIONE
La manutenzione edile dei manufatti consiste:

e Riparazione e/o manutenzione dell’opera nel caso in cui si evidenziassero un
deterioramento della superficie interna o segni di umidita. Gli interventi dovranno
essere eseguitl solo dietro segnalazione di anomalia e valutati caso per caso:

e FEventuale sostituzione di guarnizione dei chiusini qualora si evidenziassero delle
perdite;

Per quanto riguarda la struttura del pozzo, la qualita dei materiali impiegati per
realizzare la camicia, i filtri e la condotta di mandata della pompa (acciaio INOX AISI
316) & tale da garantire un’ottima resistenza all'invecchiamento.

Il monitoraggio del livello di falda, unito ai dati di portata emunta, potranno comunque
garantire un adeguato monitoraggio del livello di efficienza dei filtri e del loro grado di
intasamento.

I amministrazione ¢/o il gestore, qualota evidenzino un calo delle portate disponibils,
potranno decidere di procedere con un intervento specifico di video ispezione e spurgo
del pozzo stesso, che avra dunque carattere di intervento straordinatio.

Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti in conformita alle norme
antinfortunistiche secondo quanto previsto dal D.Lvo 31 /2008 e s.m.1.

o lavaggio e disinfezione delle vasche, previa eventuale rimozione dei materiali
sedimentati;

e controllo delle condizioni dell’intonaco impermeabilizzante ed immediato ripristino
nel caso siano presenti degli ammaloramenti;
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o controllo delle condizioni dei serramenti, con patticolare riguardo a quelli esterni,
ingrassaggio delle parti in movimento (cardini, serrature) ed eventuale riverniciatura;

e controllo delle condizioni del terreno di copertura delle opere, curando che non vi
crescano arbusti o cespugli;

e verifica del valore delle portate in uscita ed in ingresso, onde poter individuare
eventuali perdite dei tratti di tubazione intermedi.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Le verifiche ed i controlli dello stato di manutenzione delle opere devono essere svolte
dal’ Amministrazione, o chi per essa, e consistono essenzialmente:

Struttura in c.c.a.

Nell'ispezione visiva e nel controllo della parti strutturali, al fine di individuare lesion,
deformazioni o anomalie rispetto alla integtita delle opere.

Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche devono essere sottoposte a verifiche e controlli ad
intervalli di tempo non superiori a sei mesi ed in particolare dovranno essere eseguite le
seguenti operazioni:

e controllo di tutti gli apparecchi idraulici, valutandone l'efficienza, con particolare
riguardo a quelli inseriti sulle linee di by-pass, per averli perfettamente funzionanti in
caso di necessita;

e controllo di tutti i manometri ed immediata sostituzione di quelli eventualmente non
funzionanti;

o verifica delle tenute delle giunzioni flangiate e sostituzione delle guarnizioni in
presenza di perdite.

Apparecchiature elettriche

Nello specifico verificare la regolarita del funzionamento dell’elettropompa  di
sollevamento.

Tubazione di adduzione

Verificare e confrontare la portata emunta dal pozzo con quanto rilevato col misuratore
di portata, presente nella camera di manovra esistente, al fine di riscontrare in tempi
rapidi un eventuale danno sulla tubazione.

Le verifiche ed i controlli descriti sono di carattere generale, ma si ricorda che
dovranno essere allegati al presente piano di manutenzione 1 libreti d’uso e
manutenzione di tutte le apparecchiature utilizzate e sara necessario rispettare le
indicazioni fornite da tali documenti.
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